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UNE OFFRE  
DÉCORATIVE MODERNE,  
SIMPLE ET FACILE  
À POSER ? 
ENTREZ PAR  
LA GRANDE PORTE ! 

UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE PORTES 
DÉCORATIVES 

« Chez JELD-WEN, nous croyons que l’élégance n’a pas besoin 
de complexité. C’est cette conviction qui nous a guidés dans 
la création de SMARTLINE : une gamme de portes intérieures 
décoratives qui allie tendance, simplicité et technicité, pour 
faciliter la vie des professionnels et plaire aux particuliers. 

SMARTLINE, c’est une offre structurée qui couvre l’essentiel  
des besoins exprimés sur le terrain – sans multiplication inutile  
de références. Quatre styles, des options bien pensées,  
et des finitions soignées pour satisfaire tous les intérieurs.  
Ni trop, ni trop peu, juste ce qu’il faut. 

SMARTLINE, c’est aussi une gamme pensée pour aller vite et 
bien sur chaque chantier. Grâce à la nouvelle huisserie SMART+, 
à sa conception pré-percée sans recoupe, à son montage simple 
et propre en fin de chantier, la pose devient vraiment un jeu 
d’enfant. Pas de découpe, pas d’endommagement, pas de perte 
de temps et pourtant, aucun compromis sur la qualité. Chaque 
produit incarne l’expertise technique de JELD-WEN : aucune 
fixation visible une fois posée, qualité de finition premium, 
fabrication maîtrisée en Europe. Une garantie de résultat pour 
l’installateur et de satisfaction pour l’utilisateur final !

Simple à comprendre, facile à poser, agréable à vivre : 
SMARTLINE, c’est finalement la gamme qui met tout le monde 
d’accord. »

Damien Kovac, Responsable Produits

SMARTLINE
La nouvelle génération de portes décoratives signée  
JELD-WEN. Une gamme pensée pour conjuguer design  
et simplicité, sans aucun compromis sur la qualité.

LEUR POINT COMMUN ? 
  La qualité JELD-WEN

  La simplicité de pose

  Des options et finitions pour tous les goûts
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1 GAMME 
COMPACTE ET EFFICACE 

4 STYLES POUR RÉPONDRE  
À TOUS LES BESOINS 

TENDANCE 
Des portes dans l’air du temps, aux finitions actuelles

STYLE 
Une touche affirmée pour un intérieur de caractère

DESIGN 
Minimalisme et lignes épurées pour les amateurs de déco

ETERNAL 
Des valeurs sûres, intemporelles et polyvalentes

Style Chêne Blanc
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Tendance Chêne Blanchi

Tendance Chêne

SMARTLINE

TENDANCE
Des portes rainurées au style graphique et naturel.  
Idéales pour les intérieurs qui veulent suivre les tendances 
actuelles : contemporain, urbain ou industriel.

  �Âme pleine 

  �Ame isolante Climat B Classe 2 (porte plane non rainurée)

  �Finition placage bois naturel verni : Chêne, Chêne Blanchi, Frêne

  Porte à chant droit

  �Paumelles finition noire

  �Serrure magnétique 

  Pose fin de chantier SMART+ finition noir

  1 vantail

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 - 4 -

Coulissant 4 -

Configurations disponibles
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Style Chêne Brun

Style Chêne Blanc Style Chêne Noueux

  �Âme pleine 

  �Ame isolante Climat B Classe 2

  �Finition mélaminé : Chêne Blanc, Chêne Doré, 
Chêne Noueux et Chêne Brun

  Porte à chant droit

  Paumelles finition noir ou inox suivant finition

  Serrure magnétique 

  �Version Vision 1 et 4 pour plus de luminosité 
(vitrage dépoli 2 faces - parclose débordante) 

  Pose fin de chantier SMART+ assortie à la porte

  1 vantail

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 - 4 -

Coulissant 4 -

Configurations disponibles

SMARTLINE

STYLE
Authentique et expressive : décors bois marqués, 
textures naturelles aux finitions contrastées avec 
ou sans vitrage. Une famille complète au caractère 
affirmé et chaleureux.
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SMARTLINE

DESIGN
Lignes pures, couleurs franches, style graphique  
tout en sobriété. Ici, le design s’exprime dans le détail,  
avec des portes au minimalisme maîtrisé.  
Idéales pour les intérieurs contemporains et affirmés.

Design Laquée Blanc

Design Laquée Noir

  �Âme pleine

  Ame isolante Climat B Classe 2

  Finition laquée Blanc RAL 9010 et Noir RAL 9005

  Porte à chant droit

  Paumelles finition noir ou inox selon finition

  Serrure magnétique

  Pose fin de chantier SMART+ assortie à la porte

  1 vantail

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 - 4 -

Coulissant 4 -

Configurations disponibles
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SMARTLINE

ETERNAL
Plein ou vitré, en blanc ou en noir : ETERNAL propose des 
modèles sobres et élégants qui traversent les tendances.  
Des classiques intemporels, remis au goût du jour,  
pour s’adapter naturellement à tous les styles d’intérieur.

Eternal 4 panneaux Laquée Blanc

Eternal Vision 1 Laquée Noir

  �Structure MDF 

  Finition laquée Blanc RAL 9010 et Noir RAL 9005

  Porte à chant droit

  Paumelles finition noir

  Serrure magnétique 

  �Version Vision 1 et 4 pour plus de luminosité  
(vitrage dépoli 2 faces, sans parclose)

  Pose fin de chantier SMART+ assortie à la porte

  �1 vantail

Portes intérieures Portes isolantes

Structure MDF Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 - - -

Coulissant 4 -

Configurations disponibles
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SMART+
L’HUISSERIE QUI SIMPLIFIE LA POSE  
ET SUBLIME LE RÉSULTAT FINAL

La nouvelle huisserie SMART+ a été conçue pour faciliter le travail de pose tout en 
offrant une finition irréprochable.

Pose simplifiée : aucun ajustement, aucune découpe à prévoir ! Tous les éléments 
sont pré-percés pour une installation facile et propre.

Finition haute qualité : 

  �Aucune fixation apparente une fois la pose terminée (pas de pastilles, pas d’autocollants)

  �Coupe d’onglet à 45° réalisée en usine pour un rendu net et soigné dans les angles 
sans effort

Déclinaison en 6 finitions : Blanc, Noir, Chêne blanc, Chêne doré, Chêne brun et 
Chêne noueux

SMARTLINE
OUVREZ-VOUS À LA SIMPLICITÉ
TENDANCE

DESIGN

Design Laquée NoirDesign Laquée Blanc

STYLE

Tendance Chêne  Tendance Chêne  
Isolante

VERSION
ISOLANTE

Tendance Frêne Tendance Frêne  
Isolante

VERSION
ISOLANTE

Style Chêne Blanc Style Vision 1  
Chêne Blanc  

Style Vision 4  
Chêne Blanc  

Style Chêne Doré Style Vision 1  
Chêne Doré  

Style Vision 4  
Chêne Doré  

Style Chêne Noueux Style Vision 1  
Chêne Noueux

Style Vision 4  
Chêne Noueux

Style Chêne Brun Style Vision 1  
Chêne Brun  

Style Vision 4  
Chêne Brun  

ETERNAL

Eternal 4  
Laquée Noir 

Eternal Vision 1 
Laquée Blanc 

Eternal Vision 1 
Laquée Noir 

Eternal Vision 4 
Laquée Blanc 

Eternal Vision 4 
Laquée Noir

Eternal 1  
Laquée Blanc 

Eternal 1  
Laquée Noir 

Eternal 4  
Laquée Blanc 

Tendance Chêne Blanchi 
Isolante

VERSION
ISOLANTE

Tendance Chêne Blanchi
Style Chêne Noueux

La gamme SMARTLINE 
intègre un vitrage 
dépoli sur les 2 faces 
avec finition lisse pour 
un nettoyage facilité.

Voir la  
vidéo de pose 

SMART+
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Blanc Ultra Chêne Sable Chêne PierreChêne Fumé

Fil vertical Fil horizontal Fil verticalFil vertical Fil horizontal

Chambranle  
contre chambranle

60 mm Embrasure : rayon, 6 mm
Faux-cadre : rayon, 3 mm
Largeur faux-cadre : 60 mm

LES BLOCS-PORTES INCONTOURNABLES SIGNÉS JELD-WEN

BLOCS-PORTES STRATIFIÉS CPL

DURITOP
Subtil mélange de couleurs et de 
structures pour une finition de qualité

BLOCS-PORTES FINITION BLANC

PLANE & GRIFFÉE LAQUÉES
Pureté du blanc et élégance des lignes

Le charme du bois, la pureté du blanc et une finition 
qui ne craint rien ! Avec son stratifié CPL ultra résistant, 
DuriTop traverse le temps sans prendre une rayure. 
Chocs, usure : sa surface robuste est conçue pour durer, 
même en cas d’usage intensif.

  �Âme pleine 
  �Finition stratifiée sur l’ensemble du bloc-porte 
(chambranle, porte et chants)

  �Porte à recouvrement (bloc-porte) et à chant droit 
(coulissante) 

  �1 vantail
  �Pose fin de chantier avec chambranle contre 
chambranle (recouvrement de cloison de 60 mm)

Classique indémodable, le blanc s’adapte à tous les styles et toutes 
les envies. Pur, sobre et lumineux, il laisse libre cours à toutes les 
inspirations déco. Et quand il rencontre le relief discret d’un insert 
griffé, il devient carrément tendance.

  �Âme pleine laquée Blanc RAL 9010
  Porte à chant droit 
  �Charnières invisibles
  �Serrure magnétique 
  �Inserts décoratifs 
  �Version vitrée pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)
  �Pose fin de chantier sur huisserie SMART+ finition blanc
  �1 vantail 

Des solutions décoratives indémodables qui ont fait leurs preuves

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 - - -

Coulissant 4 -

Configurations disponibles

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 - - -

Coulissant 4 -

Configurations disponibles

Griff’Epur Griff’Inox Griff’Road Griff’Sign Griff’Slim Griff’Steel Griff’Wide

Plane Toscane	Inserts NOIRS Inserts FINITION INOX
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BLOCS-PORTES FINITION BLANC

PLANE & POSTFORMÉE 
LAQUÉES
Pour tous les styles de décoration

BLOCS-PORTES

STRATIFIÉS
Des décors à la carte

Intemporel et lumineux, le blanc s’adapte à tous  
les styles. En version plane ou postformée, il apporte 
de la clarté et de la légèreté à chaque pièce. 
Simple, propre et efficace. 

  �Porte à recouvrement (bloc-porte) et à chant 
droit (coulissante) 

  �Finition lisse ou texturée (veinage bois) 
suivant les modèles

  �Version vitrée pour plus de luminosité  
(vitrage clair ou dépoli) 

  �Pose fin de chantier sur huisserie SMART+ 
finition blanc

  �1 vantail / 2 vantaux tiercés

Unis, bois, texturés ou placage bois à vernir : la finition stratifiée, 
appliquée sur les deux faces de la porte et disponible en plus  
de 50 coloris, s’adapte à tous les intérieurs.

Plane Grand Jour Toscane	 Lumière	  Grille 6 Carreaux Postformée Horizon Horizon Lumière 

Postformée Seviac Seviac 6 Carreaux	 Seviac Grand Jour

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant - 4 4 -

Coulissant - 4

Configurations disponibles

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 - 4 4 

Coulissant 4 -

Configurations disponibles

50 DÉCORS STRATIFIÉS COLLECTION JELD-WEN LES ESSENTIELS, TONS BOIS, UNIS & DÉCORS

  �Porte à chant droit (chants bruts non stratifiés), 1 ou 2 vantaux 
(égaux et tiercés)

  �Pose traditionnelle sur huisserie prépeinte PERF+ et pose fin  
de chantier sur huisserie SMART+ finition blanc ou noir

STRATIFIÉ GRIFFÉ
Le détail qui change tout !

La gamme Stratifié Griffé reprend les caractéristiques techniques du Stratifié, 
avec en complément un ou plusieurs inserts décoratifs PVC (noir ou finition 
inox) intégrés dans le vantail. Disponible en 7 modèles, cette finition apporte 
plus de choix décoratifs sans modifier les conditions de pose.

  �Inserts décoratifs sur les deux faces de la porte
  �Chant droit (chants bruts non stratifiés) 
  �1 vantail / 2 vantaux tiercés

LES BLOCS-PORTES INCONTOURNABLES SIGNÉS JELD-WEN Des solutions décoratives indémodables qui ont fait leurs preuves

Chant brut  
non stratifié 

finition lisse

finition texturée veinage bois

4 PLACAGES BOIS À VERNIR NUANCIER
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BLOCS-PORTES À PEINDRE

POSTFORMÉE
Des blocs-portes lisses  
ou structurés à personnaliser

BLOCS-PORTES À PEINDRE

GROOVE
L’élégance des lignes, le charme  
des courbes, la subtilité des rainures

Finition lisse ou veinage bois, traverse droite, chapeau de 
gendarme, courbes ou lignes, cette gamme propose un 
éventail de portes prépeintes pour une intégration facile 
dans tous les intérieurs.

Une collection rainurée prête à peindre,  
adaptée à tous les styles d’aménagement intérieur.

  �Panneau totalement prépeint
  �À recouvrement et à chant droit
  �Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et pose fin 
de chantier sur huisserie SMART+ finition blanc

  �Version vitrée pour plus de luminosité  
(vitrage clair ou dépoli)

  �1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés

  �Panneau prépeint - rainures brutes
  �À recouvrement et à chant droit
  �Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et pose fin de 

chantier sur huisserie SMART+ finition blanc
  �Version vitrée pour plus de luminosité (vitrage clair  

ou dépoli)
  �1 vantail / 2 vantaux tiercés

Séviac  
(Veinage Bois)

Séviac Grand Jour  
(Veinage Bois)

Séviac 6 carreaux 
(Veinage Bois)

Séviac Toscane  
(Veinage Bois)

Plaisance  
(Veinage Bois)

Marciac 

Horizon  Horizon Lumière Horizon 2 Bulles Cascade Cascade 2 Bulles Cubisme � Cubisme 5 Dés Country 

Panneau Lisse Panneau Texturé  
(Veinage Bois)

Vitrage clair (transparent) Vitrage dépoli (translucide)

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C*

Battant 4 4 4 4 

Coulissant 4 4
* �Uniquement en 

modèle Horizon

Configurations disponibles

Newton  Newton 1 Dé Chapa  Épur  Epur 2 Bulles Équilibre Carla Erica Julie 

Infini Infini 2 Bulles Pétille Pétille 2 Bulles Onde  Diagram  Linéa  Pixel  Domino 	  

Plénitude Scala Scala 2 Bulles Axio Berlino Prisma Prisma 2 Bulles Zana Cosmo 

Boréal Boréal 2 Bulles

Rainure brute

Portes intérieures Portes isolantes

Âme pleine Âme alvéolaire Climat B Climat C

Battant 4 4 4 4 

Coulissant 4 4

Configurations disponibles

LES BLOCS-PORTES INCONTOURNABLES SIGNÉS JELD-WEN Des solutions décoratives indémodables qui ont fait leurs preuves

18 19



BLOCS-PORTES À PEINDRE

PLANE
Une base lisse pour des idées  
sans accrocs

Avec sa surface lisse prêt à peindre, la porte plane est 
idéale pour la personnalisation. Un modèle sobre et 
polyvalent, compatible avec tous les styles de finition 
murale ou décorative.

  �À recouvrement et à chant droit
  �Pose traditionnelle sur huisserie PERF+ et pose fin 
de chantier sur huisserie SMART+ finition blanc

  �Version vitrée pour plus de luminosité  
(vitrage clair ou dépoli)

  �1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés

Portes intérieures Portes isolantes

Âme 
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat 
B

Climat 
C

Battant 4 4 4 4 

Coulissant 4 4

Configurations disponibles

Plane Plane Toscane Plane 1 bulle Plane Lumière Plane Grand jour Plane 6 carreaux
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DEUX 
SOLUTIONS 
DE POSE POUR 
RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
DE TOUS LES 
CHANTIERS

2 L’HUISSERIE PERF+ : FLEXIBILITÉ ET ROBUSTESSE

En bois résineux prépeint, l’huisserie PERF+ peut être mise en œuvre  
sur tout type de cloison (sèche, parpaing, béton, brique plâtrière…),  
quelle que soit l’épaisseur du mur. 

SES ATOUTS >
  �Finition à peindre pour une protection optimale 

de l’huisserie pendant les étapes du chantier

  �Mise en peinture ou laquage au choix avec  
un minimum de préparation

  �À recouvrement ou à chant droit (talon :  
chant droit = 50 mm ; recouvrement = 63 mm)

  �Joint d’étanchéité 3 côtés protégé par un film 
pelable

  �Coupe droite pour limiter les approximations  
de montage

  �Stabilité assurée grâce à une construction en 
bois abouté

  �Rainure d’ébrasement possible

  �Disponible du 66 x 54 mm au 217 x 54 mm

  �1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés

  �Certifiée PEFC

Portes intérieures Portes isolantes

Âme 
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat 
B

Climat 
C

Battant 4 4 4 4Portes intérieures Portes isolantes

Âme 
pleine

Âme  
alvéolaire

Climat 
B

Climat 
C

Battant 4 4 4 4

Bien choisir la section d’huisserie selon l’épaisseur de cloison

Pour une pose en recouvrement parfaitement ajustée, il est essentiel 
d’adapter la section de l’huisserie à l’épaisseur réelle de la cloison.

Section  
(mm)

Épaisseur 
cloison (mm)

Bloc-porte

Porte à chant droit Porte à recouvrement

66x54 50 4 4

72x54 50 4 4

86x54 72 4 4

117x54 100 4 4

127x54 110 4 -

137x54 120 4 -

147x54 130 4 -

157x54 140 4 -

167x54 150 4 -

177x54 160 4 -

187x54 170 4 -

197x54 180 4 -

207x54 190 4 -

217x54 200 4 -

L’HUISSERIE SMART+ : SIMPLICITÉ TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE  
SANS COMPROMIS

Pensée et conçue pour assurer un rendu impeccable, l’huisserie SMART+  
facilite considérablement la pose sur chantier en fin de travaux.

La mise en œuvre idéale pour accompagner la nouvelle collection SMARTLINE  
et pour toutes les autres portes (en chant droit et recouvrement).

1
SES ATOUTS >
  �Aucun ajustement, aucune découpe nécessaire

  �Tous les éléments sont pré-percés : pose facilitée,  
propre et sans surprise

  �Fixations totalement invisibles (ni pastilles,  
ni autocollants à poser)

  �Coupe d’onglet à 45° réalisée en usine 

  �Finitions soignées et prêtes à poser : Blanc (chant 
droit et recouvrement), Noir, Chêne Blanc, Chêne 
Doré, Chêne Brun, Chêne Noueux (chant droit)

  �Structure MDF avec protection du bas de 
l’huisserie contre les reprises d’humidité

  �Joint d’étanchéité 3 côtés

  Recouvrement de la cloison de 40 mm

  �Extensions disponibles pour cloisons  
de 72 à 110 mm

  �Certifiée FSC®

EN BREF

QUELLE SOLUTION  
POUR QUEL CHANTIER ?
  �SMART+ : parfaite pour les projets qui doivent allier rapidité 
et qualité de finition, en rénovation comme en neuf.

  �PERF+ : idéale pour les chantiers en phase structurelle, 
car offre une grande souplesse de mise en œuvre et de 
personnalisation.

CAHIER TECHNIQUE

POSE FIN DE CHANTIER POSE TRADITIONNELLE
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ÂME PLEINE, ALVÉOLAIRE OU ISOLANTE ?
OUVREZ LA BONNE PORTE !

LES BLOCS-PORTES ÂME PLEINE
Robustesse, isolation et conformité

Constituée d’un panneau aggloméré, l’âme pleine assure une 
excellente solidité structurelle et garantit une vraie performance 
acoustique validée par le CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment). 

Le tout sans élément d’étanchéité en partie basse, ce qui 
permet au bloc-porte d’être parfaitement compatible avec  
les exigences de la RE2020 en matière de ventilation de la 
maison et de fonctionnement de la VMC. 

De même, tous les modèles sont conformes aux exigences 
d’accessibilité (largeur 830 mm).

LES BLOCS-PORTES ÂME ALVÉOLAIRE
Légèreté, maniabilité, simplicité de pose

Constituée de carton en nid d’abeille, la porte alvéolaire  
est facile à manipuler et à installer.

En revanche, elle n’offre pas le même niveau de robustesse,  
de confort thermique et acoustique que les autres portes.

BESOIN D’ISOLER UNE PIÈCE  
NON CHAUFFÉE ? 
Les blocs-portes isolants Climat B et Climat C sont 
conçus pour séparer les pièces non chauffées (garage, 
cellier, grenier) des espaces de vie intérieurs. Ils offrent 
une protection renforcée contre le froid, les écarts 
d’humidité et les nuisances sonores. 

Deux niveaux de performance sont proposés  
selon le niveau d’exposition : 

  �Climat B : pour pièces non chauffées, mais isolées, 
déformation (flèche) pouvant aller jusqu’à 4 mm.

  �Climat C : pour environnements fortement 
déséquilibrés (températures < 13 °C).  
Blindés 2 tôles, les blocs-portes climat C affichent  
un niveau de déformation extrêmement faible (1 mm).

Température/humidité

Intérieur maison                  Garage (cellier)

Climat B
23°/30%

13°/65%

Climat C 3°/85%

Climat B

Climat C

  �Isolation thermique optimisée (coefficient Ud)

  �Performance acoustique jusqu’à 25 dB (RA)  
selon les modèles

  �Étanchéité renforcée avec serrure 3 points, 1 coffre 
et compression efficace sur le joint de l’huisserie 

PORTE COULISSANTE : 
GLISSEZ VERS LA SOLUTION IDÉALE

LE CHÂSSIS À GALANDAGE

Pour faire disparaître la porte 
dans la cloison

En acier galvanisé plein avec 12 renforts horizontaux,  
ce châssis de qualité permet une mise en œuvre optimale  
et la construction d’une cloison renforcée. 

  �Pour cloisons de 100 et 125 mm (tout usage)

  �1 vantail : 830 et 930 mm / 2 vantaux : 830+830 et 930+930

  �Habillage du châssis : élément de décoration disponible  
en 6 finitions (Blanc, Noir, Chêne Blanc, Chêne Brun,  
Chêne Doré et Chêne Noueux)

LE RAIL EN APPLIQUE

L’alternative la plus simple  
et rapide à mettre en œuvre

Design et épuré, le rail en applique reste apparent  
et devient un véritable élément de décoration.  
Facile à installer, il est idéal en rénovation. 

  �Rail supérieur aluminium (longueur totale 2 m)

  �1 vantail : 830 et 930 mm

  �Habillage MDF blanc à peindre

CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR  
LES CHÂSSIS COULISSANTS À GALANDAGE

  Verrouillage possible

  �Système d’amortissement de fermeture : EASY STOP

  �Kit de fermeture automatique de la porte

  �Kit d’ouverture simultanée des 2 vantaux

CAHIER TECHNIQUE

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE 
POSE DU KIT D’HABILLAGE  
DU CHÂSSIS COULISSANT
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ACCESSOIRES

CHANT FERRAGE 

SERRURES

  �Option 1 : la porte 
chant droit entre en 
totalité dans l’huisserie 
(paumelles apparentes)

  �Option 2 : la porte  
à recouvrement se referme 
sur l’huisserie  
(fiches apparentes)

  �PDDT (Pêne Dormant 
Demi-Tour)  
Pièce à condamner  
avec clef (chambre…)

  �BCC (Bec de Câne  
à Condamnation)  
Salle de bain et toilettes 
(permet l’ouverture 
de l’extérieur en cas 
d’urgence)

  �BCS (Bec de Câne Seul) 
Pièce sans condamnation 
(cuisine, salle à manger)

ÉTANCHÉITÉ BAS DU VANTAIL (pour portes isolantes) 

  �Joint balai : joint 
caoutchouc qui vient combler 
l’espace sous la porte. 

  �Plinthe automatique : 
système à ressort qui vient 
calfeutrer le bas de la porte. 

  �Seuil à la Suisse bois : 
fixé au sol devant la porte 
(habillage inox en option). 

  �Seuil à la Suisse 
aluminium : fixé au sol 
devant la porte.

SMARTLINE
Des accessoires dédiés
1  Serrure magnétique 

2  Paumelles noires ou inox

3  Huisserie en coupe d’onglet

2 31

CAHIER TECHNIQUE

Les paumelles 
sont apparentes 
sur les blocs-
portes chant 
droit.

Les fiches sont 
apparentes sur  
les blocs-portes  
à recouvrement.

Les charnières, 
encastrées, elles sont 
totalement invisibles 
et contribuent  
à l’esthétisme  
du bloc-porte.

Bichro

Carter prépeint

  �Magnétiques  
Fermeture silencieuse  
(disponible en PDDT, BCS et BCC)

PORTES ISOLANTES

  �3 points mécaniques  
1 coffre  
Garage/cuisine, porte  
de cellier (assure la bonne 
étanchéité et la bonne 
isolation du bloc-porte)

La serrure à crochet  
(PDDT ou BCC) pour une 
condamnation du vantail.

Carré inox pour serrure BCC Rond inox pour serrure BCC Rond noir pour serrure BCC

LES PORTES COULISSANTES

Le tire-doigt permet de manipuler 
la porte lorsqu’elle est dans  
le châssis à galandage.

Inox Noir

La poignée cuvette permet de manipuler latéralement la porte.

Carré inox Rond inox Carré noir Rond noir

Têtière inox Têtière noir

POIGNÉES

LES PORTES INTÉRIEURES

Pour apporter la touche finale à la porte !

NEW-YORK 
Rosace carrée  
ou ronde inox

DALLAS 
Rosace carrée  
ou ronde inox

STOCKHOLM 
Rosace carrée ou ronde inox

TRONDHEIM 
Rosace carrée ou ronde inox

NEW-YORK 
Rosace carrée  
ou ronde noir

L’ART DE LA TOUCHE FINALE
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RETROUVEZ NOS INFORMATIONS PRODUITS 
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Fiches et  dess ins techniques,  descr ipt ions produits ,  consei ls  et  v idéos…

www.je ld-wen.fr

DEMANDES DE DEVIS
devis@jeldwen.com

COMMANDES
commande@jeldwen.com

INFORMATIONS
infofrance@jeldwen.com

UNE QUALITÉ DE L’AIR 
OPTIMALE

La majorité de nos produits classés 
A+ : à très faibles émissions de 
C.O.V. (Composés Organiques 
Volatils). Classement des produits 
sur www.jeld-wen.fr

UN MATÉRIAU  
DURABLE ET RESPECTÉ 

Nous sommes certifiés PEFC et FSC®  
grâce à une politique 
d’approvisionnement en bois  
éco-certifié. Toutes nos portes  
sont conformes au règlement  
sur le bois de l’Union Européenne 
qui vise à lutter contre le commerce  
de bois récolté illégalement. La liste  
des produits certifiés est disponible 
sur www.jeld-wen.fr

MÉDAILLÉ OR 
ECOVADIS 

Une performance obtenue grâce 
à nos équipes qui travaillent 
quotidiennement à l’amélioration 
des pratiques en matière 
d’environnement, d’éthique, 
d’achats responsables, de droit  
du travail et des hommes.

DES PRODUITS 
RESPONSABLES 

Nos portes ont été reconnues 
énergétiquement sobres et  
non polluantes. Elles répondent 
parfaitement aux exigences  
de qualité HQE, LEED ou BREAM 
et disposent d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale  
et Sanitaire (DEP/FDES). 

NOTRE ENGAGEMENT  
Conduire nos opérations dans  
le respect de l’environnement  
et être toujours plus performant 
en la matière !

LA SIMPLICITÉ DE POSE  
ET L’ESTHÉTISME, ÇA N’EMPÊCHE 
PAS LA PRÉSERVATION  
DE L’ENVIRONNEMENT ! 
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PEFC/04-31-1264

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc-france.org


