
PORTES INTÉRIEURES 
ACOUSTIQUE 24 dB 

Pour un meilleur 
confort de vie!
Le bruit est partout. Il fait partie de notre vie 
quotidienne à la fois source de plaisir avec la  
musique et base même de notre communication. 

Mais, le bruit est aussi trop souvent perçu comme 
une gêne, la qualité acoustique représente donc un 
critère majeur de sélection pour vos portes intérieures.



Rainurée Groove prépeinte

Toute une gamme de 
portes intérieures de 
décoration pour un 
meilleur confort de vie
Bloc-porte âme pleine pour pose traditionnelle, 
fin de chantier et en rénovation 

Performance acoustique : 24 (-1;-1) dB

validée par un rapport d’essai acoustique

Nos solutions de pose : 

•  Pose traditionnelle :  
- Huisserie MDF enrobée blanc à peindre  
- Huisserie bois résineux prépeint 

•  Pose fin de chantier :  
- Huisserie MDF EVO+ JW disponible en 6 finitions au choix

•  Pose en rénovation :  
-  Kit de rénovation RÉNOVÉO disponible  

sur les portes stratifiées et prépeintes

Votre partenaire PORTES INTÉRIEURES
www.jeld-wen.fr 

Dimensions

Largeur 1 vantail 730 à 1030 mm*

Hauteur : 1840 à 2240 mm*

Stratifiée et Stratifiée Griffée

Plane prépeinte - Plane Laquée et Griffée laquée

Postformée Horizon prépeinte Plane Décor et Griffée Décor

Nos fiches et dessins  
techniques sont  
disponibles sur 
www.jeld-wen.fr 

Toutes nos  
huisseries sont 

équipées d’un joint 
d’étanchéité  

3 côtés

* selon les modèles


