
OPTIONS

SERRURE

largement vitré acoustique non feu 2 dB -  vantail  LV 3005 - 22/11/2023.

BLOC-PORTE LARGEMENT VITRÉ ACOUSTIQUE 32 (-1;-1) dB
NON FEU 

 
 

 

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE
HUISSERIE

VANTAIL APPELLATION
COMMERCIALE

PERFORMANCE

CLOISON RIGIDE
 (70 mini)

CLOISON FLEXIBLE
(72 mini)

HAUTEUR en mm LARGEUR en mm FEU ACOUSTIQUE

 BOIS RÉSINEUX
de 1840 à 2240 mm de 730 à 1030 mm AC 32 LV NON

32 (-1;-1) dB

AC20-00547-9

PERF+ 
TECH+ 

 
 210000  

 
 Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – 

Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 

 ou plinthe automatique 

 référencée JELD-WEN, performance acoustique RA 30 dB 

 JELD-WEN performance acoustique 32 dB RA (ext. 18/02)  
Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm

Porte largement vitrée ép. 40 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

ARTICULATION
4 

(huisserie bois)  / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / 
K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak)  Atomika K8000 Acier  / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

 Ouvre porte motorisé Dorma ED100 - ISEO IS9100

Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix)

 Grain d'orge

MÉTALLIQUE

 DC110, 120, 140, 200, 300, 340 -  - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 -  

 -  - ISEO IS 60, 110, 310

 DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM 

-  -  - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 -    -   

 -  - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV

    Dorma  Impar ultigenius

Validation du bloc-porte avec chassîs vitré attenant



BLOC-PORTE LARGEMENT VITRE ACOUSTIQUE 32 (-1;-1) dB
Non Feu

1 vantail avec condamnation
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 Vantail 930 
 Fond de Feuillure 934 

 Passage 904 

 Hors Tout 1012 

 2,5  1,5 

 Passage Utile 865 
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 Hors Tout 994 

 Passage 904 

 Passage Utile 865 
 Vantail 930  2,5 

 Fond de Feuillure 934 
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Vantail épaisseur 40 mm
Référence AC 32 LV
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