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PORTE et BLOC-PORTE FEU OUVERTURE SUR SIMPLE POUSSÉE

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE
HUISSERIE

VANTAIL APPELLATION
COMMERCIALE

PERFORMANCE FEUCLOISON RIGIDE
 (70 mini)

CLOISON FLEXIBLE HAUTEUR en mm LARGEUR en mm

 BOIS RÉSINEUX

 MÉTALLIQUE

 230  2645  430 à 1230 m

Surface maxi 2,95 m2

CI 30 OSP

FEU EI130 sur HB
FEU EI230 sur HM

 
 + 

ext. 18/5

 DC110, 120, 140, 200, 300, 340 -  - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 -   

 - - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

 réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM 
- BRICARD réf 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, 
GR500 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
  87  

  DSM 5020 - EFF EFF 351, 351M80 (carter inox) - GROOM GRS620 (+ kit de pose GRS628)  - -2 -  (  

)    - SERSYS 70190 V3 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

-10

 forme
5

 : forme, quantité et dimensions

 avec feuillure de réunion  maximum 

DURABILITE : C5
(200 000 cycles)

Ext. 16/3

 2 mm

 Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202) 

 Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)

 Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié  2 faces selon standard JELD-WEN

 Poignée bandeau hauteur 400 mm Groom GRS300 

 Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

Validation du bloc-porte avec chassîs vitré attenant

 Assa Abloy PBE011, 1900BM, 6800BM - Bricard Sécuristyl, Touch Bar - Cisa Fast Push - JPM Crossbar 89+, FAP8 Evolution, Fluid, Fluid control exit / access / 

exit&access / barre de rappel / barre de détection / Dogging - Vachette  - avec ensemble de manoeuvre extérieur avec ou sans demi-cylindre.

 Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202) 






