
BLOC-PORTE LARGEMENT VITRÉ AME PLEINE

1 vantail

 largement vitré 1  LV 3001  15/03/2022.

 Parement de fibre prépeint.
 Cadre bois résineux - parclose bois dur
 Âme pleine

CHANT
DU VANTAIL

ARTICULATION

HUISSERIE

PERF+ 

 bois dur TECH+ 
 pour huisserie bois

Autres sections : Cf. Dessins 
Techniques Huisserie

 Chant dégraissé
 Montants bois dur - traverses résineux

OPTIONS

4 paumelles 130 renforcées
 (huisserie bois)  / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / 

K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak)  Atomika K8000 Acier  / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

 DSM 5020  ; GROOM GRS 621/622/623 avec carter 628 ; ISEO DAE 3000 ;  SECURITRON  

  ;  ;   ;  e-DAS 

 ou plinthe automatique

 Plinthe automatique référencée JELD-WEN

TRAVERSE

SERRURE

Positionnement : cf Dessins 
Techniques  Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée 

Porte largement vitrée ép. 40 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

 Épaisseur vantail : 40 mm

 Grain d'orge

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE VANTAIL

POSE TRADITIONNELLE HAUTEUR en mm LARGEUR en mm

Huisserie MÉTALLIQUE  530 à 1070 530 à 2440BOIS RÉSINEUX
(66  

 métallique (toutes provenances)

 BRICARD  210000 ,M   
 axe à 50 ...  

  ; 
 

 DC110, 120, 140, 200, 300, 340 -  - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 -  

 -  - ISEO IS 60, 110, 310

 DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM 

-  -  - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 -    -   

 -  - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV

 (huisserie bois, traverse ép. 87 mm), Dorma  ; Impar Multigenius

 Ouvre porte motorisé Dorma ED100 - ISEO IS9100

Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie 

magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401
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 Vantail 930 
 Fond de Feuillure 934 

 Passage 904 

 Hors Tout 1012 

 2,5  1,5 

 Passage Utile 865 
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 Hors Tout 994 

 Passage 904 

 Passage Utile 865 
 Vantail 930  2,5 

 Fond de Feuillure 934 
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Vantail épaisseur 40 mm
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