
SERRURE

PORTE et BLOC-PORTE AME PLEINE

1 vantail
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CHANT
DU VANTAIL

ARTICULATION

HUISSERIE
PERF+  (densité 450 kg/m3)

 bois dur TECH+  
 pour huisserie bois 

Autres sections : Cf. Dessins 
Techniques Huisserie

 droit
 Chant dégraissé
 Montants bois dur - traverses résineux

OPTIONS

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE VANTAIL

POSE TRADITIONNELLE HAUTEUR en mm LARGEUR en mm

PERF+  33  2700* 3Huisserie MÉTALLIQUE

* Panneaux de fibre prépeint jusqu'à 2490 mm

PERF+   TECH+ et pour porte ferrée pour huisserie métallique
  pour huisserie bois

 réf.

 

 

 

 Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
  1  1            rupture contre      contrepartie   

      148T    anti-    14U400 24U400    

 260 4  

 e

    aluminium    longueur maxi  mm

 Barre de seuil acier ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)

Bricard  Famaser  Jeld-Wen  Multibat  Marques  FR, 7250, 725 NF QC  Vachette  

ricard Vachette
 JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette  

 Multibat 

 Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, 

A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 

 Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)

 B9000

 Abloy  518/520/532/  515/524/535/  

 Barre   ABLOY KEL        

 Barre

 électrique  ABLOY Apério (L100, serrure AL560, lecteur RFID, béquille E100 / H100, canon C100),  Inhova  Allure (euro), béquille E100, canon C100, 

Classic RFID (euro et ansi),  V1 et  (euro)  Flex,   (euro et ansi)  e-SIGNO    FONTAINE   

 -Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL   KABA     E, 7  E  760K  770E, 770 K, 660E, 660F,          

  7             mm     Quantum RFID / MT   RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. Clever Evolo 

ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - HOTEK 2900 Classic            HT24/28, HTProx, HTRFid, Advance Mag, Advance 

RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm) - SALTO serrure LE7S (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 sécurité, double lecteurs, Mini, One, 

AElement, Aelement Fusion, cylindre XS4, cylindre Geo



OPTIONS
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PORTE et BLOC-PORTE AME PLEINE

1 vantail

FINITION

 Contreplaqué  NF EN 314-2 CL3 (largeur maxi 2431 x 1200 mm)

 2 mm

 Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202) 

 Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)

 Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié  2 faces selon standard JELD-WEN

 avec feuillure de réunion  (hors tout maxi 2700 mm).

 forme
5  : quantité

 Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions 

 ou plinthe automatique 

 Plinthe automatique référencée JELD-WEN 

 Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm
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1 vantail avec condamnation

PORTE et BLOC-PORTE ÂME PLEINE 

Vantail épaisseur 40 mm
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