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BLOC-PORTE LARGEMENT VITRÉ AME PLEINE 

2 vantaux

OPTIONS

 

4  renforcées
 (Huisserie bois) Kubika  / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / 

K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak)  Atomika K8000 Acier  Simonswerk Tectus  / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

 ou plinthe automatique

 Plinthe automatique référencée JELD-WEN

TRAVERSE

SERRURE

 

 Ouvre  Iséo 9100, Dorma ED100

 Bricard réf. 372 / 7100 / 7200 ; La Croisée DS ualis  Déesse, Défy ; Vachette  

 Bricard Touch Pad  La Croisée DS Sévad

Porte largement vitrée ép. 40 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

 Parement de fibre prépeint.
 Cadre bois résineux - parclose bois dur
 Âme pleine
 Épaisseur vantail : 40 mm

Positionnement : cf Dessins 
Techniques  Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée 

 Grain d'orge

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE VANTAIL

POSE TRADITIONNELLE HAUTEUR en mm LARGEUR en mm

Huisserie MÉTALLIQUEBOIS RÉSINEUX
(66  

de 530 à 2440

2 VANTAUX EGAUX : 
de 530+530 à 1070+1070

2 VANTAUX TIERCES : 
PV : 530 à 1069
GV : 531 à 1070

PERF+ 
 TECH+ 

 métallique (toutes provenances)

 DC110, 120, 140, 200, 300, 340 -  - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 -  

 -  - ISEO IS 60, 110, 310

 DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM 

-  -  - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 -    -   

 -  - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV

 ép. 87 mm    

 Bricard  Famaser ultibat 210000, Marques  Vachette   
 axe à 50  Vachette ...  

 Multibat
 Bricard  Ferco   ; 

Vachette  
 Morty



BLOC-PORTE LARGEMENT VITREE AME PLEINE 
2 vantaux - feuillure de battement
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 Vantail 930  1,5  1,5 

 Passage 1421 
 Hors Tout 1529 

 Passage Utile 1344 

 Fond de Feuillure 1451 
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Vantail épaisseur 40 mm


	FT 3001 Ame Pleine chant droit 1 vantail.pdf
	Page vierge

	FT 3005 non feu Acoustique 24 dB 1 vantail.pdf
	Page vierge

	FT LV 3001 Ame Pleine largement vitré 1 vt.pdf
	Page vierge

	FT LV 3001 Ame Pleine largement vitré 1 vt.pdf
	Page vierge

	FT LV 3002 Ame Pleine largement vitré 2 vtx.pdf
	Page vierge

	FT LV 3002 Ame Pleine largement vitré 2 vtx.pdf
	Page vierge




