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BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION FEU

1 vantail avec condamnation

EI30 et E30

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE HUISSERIE DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT APPELLATION
COMMERCIALE

PERFORMANCE

HUISSERIE
BOIS EXISTANTE

HUISSERIE
MÉTALLIQUE EXISTANTE HAUTEUR en mm LARGEUR en mm FEU

 BÂTI MÉTALLIQUE
de 1519 à 2365 mm de 596 à 1085 mm

RENO CI 30

FEU EI30 et E30
(recto & verso)

DU VANTAIL

HUISSERIE

 f

 355

 métallique  : forme, quantité et dimensions
Oculus

SERRURE

 
 210000

 2 mm

 Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

 Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)

 Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié  2 faces selon standard JELD-WEN

 ou plinthe automatique 

 Plinthe automatique référencée JELD-WEN 

 Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

 Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – 
Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 
 Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
 Barre

 DC110, 120, 140, 200, 300, 340 -  - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 -  

 -  - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

 DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM 

-  -  - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 -    -   

 -  - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)






